SPRZĘT ARTYLERYJSKI W WOJSKU POLSKIM PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI – LATA 1918-1921

1. Powstawanie formacji Wojska Polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku
Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku natychmiast przystąpiono do organizacji sił zbrojnych. Formowanie jednostek wojskowych odbywało się w skomplikowanej sytuacji politycznej. Natrafiało również na poważne trudności natury organizacyjno-kadrowej. Miało dość często charakter improwizowany i spontaniczny. Niekiedy wymuszane było zmieniającymi się warunkami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi odradzającego się państwa. Na przełomie października i listopada 1918 roku gotową formację kadrową stanowiła tylko Polska Siła Zbrojna, która, pomimo niewielkiej liczebności, odegrała istotną rolę w przygotowaniu kadr Wojska Polskiego. O znaczeniu tej formacji decydował fakt, że posiadała zalążki wszystkich rodzajów broni, a także opracowane regulaminy oraz kadrę. Po przeprowadzeniu mobilizacji, tworzone Wojsko Polskie było w stanie wystawić z dawnych oddziałów Polskiej Siły Zbrojnej kilka dużych jednostek. Ponadto szeregi Polskiej Organizacji Wojskowej liczyły ponad 30 000 członków, zaś w kraju znajdowało się przeszło 15 000 byłych legionistów, którzy mogli powiększyć szeregi wojska. 
Zasadnicze rezerwy mobilizacyjne stanowili jednak mieszkańcy byłego Królestwa Polskiego i Polacy służący w szeregach obcych armii. W dalszej przyszłości można było liczyć ponadto na ponad 20 000 żołnierzy służących jeszcze w polskich formacjach wojskowych w Rosji oraz na żołnierzy z Armii gen. Hallera we Francji. 
W tym okresie polskie siły zbrojne składały się z wojska i Marynarki Wojennej. W skład wojska wchodziły bronie główne: piechota, jazda i artyleria, bronie techniczne: saperzy, łączność oraz wojska samochodowe i bronie pancerne, bronie pomocnicze: żandarmeria i tabory. W skład wojska wchodziło również lotnictwo.
2. Tworzenie jednostek artyleryjskich po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku
Obok piechoty i kawalerii, wielka rola przypadła również artylerii. Wszystkie jednostki artyleryjskie formowane były w oparciu o środki uzbrojenia i wyposażenia, odziedziczone po niemieckich i austro-węgierskich wojskach okupacyjnych w Królestwie Polskim, albo też przejęte w garnizonach austro-węgierskich oddziałów artyleryjskich w Galicji. Największymi formacjami artyleryjskimi Wojska Polskiego miały być brygady, składające  się z dwóch pułków artylerii polowej, pułku artylerii ciężkiej i – stosownie do warunków – pułku artylerii górskiej. Tworzenie tak dużych formacji artyleryjskich, wykraczało jednak poza ówczesne możliwości państwa polskiego i w konsekwencji poszczególne brygady miały różnorodną strukturę organizacyjną. 
Reorganizacja artylerii, rozpoczęta w kwietniu 1919 roku, zmierzała do wyposażenia całej artylerii w sprzęt i wyposażenie francuskie.
Jako uzbrojenie planowanych jednostek artyleryjskich przyjęto armaty i haubice produkcji francuskiej:
- dla artylerii polowej – 75 mm armaty wzór 1897,
- dla artylerii ciężkiej – 155 mm haubice wzór 1917 i 105 mm armaty wzór 1913,
- dla artylerii konnej – 75 mm armaty polowe wzór 1913.
Zamiar ten urzeczywistniono jedynie częściowo i w różnych formacjach utrzymywała się daleko idąca różnorodność uzbrojenia i wyposażenia. 
3. Źródła pozyskiwania sprzętu artyleryjskiego
Podstawowy zasób broni, którą dysponowało Wojsko Polskie w pierwszym okresie swojego istnienia, to znaczy do stycznia 1919 roku, uzyskano po żołnierzach armii niemieckiej i austro-węgierskiej . Broń uzyskano też po rozbrojeniu żołnierzy austro-węgierskich okupacyjnych sił zbrojnych w Królestwie Polskim. Ważne, a może nawet główne, źródło zaopatrzenia w broń polskich sił zbrojnych stanowiły zapasy środków walki, znalezione w magazynach niemieckich Ober-Ostu w Łucku, Kowlu, Brześciu nad Bugiem, Białymstoku i Grodnie. Istotne zwiększenie zapasów broni, głównie niemieckiej, przyniosło połączenie się latem 1919 roku Wojska Polskiego (WP) z oddziałami z Wielkopolski, jednolicie wyposażonymi i uzbrojonymi w sprzęt niemiecki. Z kolei przybycie do kraju doskonale uzbrojonej Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera sprawiło, że to właśnie francuska broń zaczęła być najliczniej reprezentowana w Wojsku Polskim. 
Na przełomie lat 1918 – 1919 władze polskie przystąpiły do pertraktacji mających na celu zakup broni poza granicami państwa. W marcu 1919 roku Polska zakupiła 20000 pocisków artyleryjskich z Węgier, zaś do końca 1919 roku nabyła 2300 wagonów sprzętu artyleryjskiego z Francji. Wiosną 1920 roku również we Francji zakupiono 1494 działa i ponad 10 mln pocisków artyleryjskich.
Dostawcą broni dla Polski była również Wielka Brytania. Sporą ilość broni, w tym 80 dział, otrzymano z tego kraju zupełnie bezpłatnie.
Ważnym źródłem zaspokojenia potrzeb w zakresie uzbrojenia była również zdobycz wojenna, znaczna zwłaszcza w toku działań polsko-ukraińskich wiosną 1919 roku i podczas letnich operacji polsko-radzieckich 1920 roku. Tylko podczas sierpniowych działań pościgowych zdobyto 231 dział oraz dużą ilość amunicji artyleryjskiej.  
4. Różnorodność sprzętu artyleryjskiego
W uzbrojeniu formacji artyleryjskich występowała duża różnorodność rodzajów broni. Najczęściej używane były: 7,7 cm niemiecka armata polowa wzór 1896 n.A., 105 mm niemiecka lekka haubica polowa wzór 1898/1909. W szerokim użyciu była również doskonała francuska 75 mm armata polowa wzór 1897 z fabryki Schneider-Creusot oraz francuska 65 mm armata górska. Główną francuską broń ciężką artylerii polowej stanowiły 155 mm haubica wzór 1917 oraz 105 mm armata polowa wzór 1913. Sprzęt austriacki reprezentowały 8 cm armata polowa wzór 1905 i 10 cm lekka haubica polowa wzór 1899. Z kolei sprzęt rosyjski był reprezentowany przez 76,2 mm armatę wzór 1902, 122 mm lekką haubicę wzór 1904 i 152,4 mm haubicę wzór 1909. 
Z chwilą zakończenia walk o granice Wojsko Polskie dysponowało ok. 430 tys. karabinów i karabinków, ponad 6,5 tys. karabinów maszynowych i blisko 2 tys. dział. Przejście armii na stopę pokojową zainicjowało proces unifikacji wyposażenia bojowego. Od połowy 1919 roku rozpoczęto wymianę sprzętu w jednostkach artyleryjskich. Zastępowano wówczas istniejące działa sprzętem francuskim, wprowadzając w artylerii polowej, przede wszystkim 75 mm armaty wzór 1897. Z kolei w artylerii konnej wprowadzano 76,2 mm rosyjskie armaty wzór 1092. 
Przy opracowywaniu nowych struktur organizacyjnych artylerii, za niezbędne uznano wprowadzenie jednolitego typu armat i haubic. Wykorzystując doświadczenia I wojny światowej przyjęto, że działem głównym artylerii Wojska Polskiego ma być haubica polowa, zaś armata ma stać się działem do wykonywania zadań specjalnych. Próby ujednolicenia organizacji jednostek artylerii polowej do końca działań wojennych w 1921 roku nie zostały zakończone. Dopiero przejście Wojska Polskiego na pokojowe struktury organizacyjne wprowadziło ład organizacyjny i sprzętowy. 
5. Opis dział artyleryjskich występujących w Wojsku Polskim w latach 1918-21
W latach 1918-1921 w artylerii polskiej znajdowało się około 80 typów różnego rodzaju dział artyleryjskich. W opracowaniu skupiono się na omówieniu podstawowych typów dział występujących w pododdziałach artylerii w omawianym okresie. 

5.1. Artyleria polowa
Artyleria polowa jest to rodzaj artylerii naziemnej przeznaczonej do bezpośredniego wsparcia wojsk na polu walki. Jej podstawowym uzbrojeniem w omawianym okresie były:
· francuska 75 mm armata polowa wzór 1897;
· rosyjska 76,2 mm armata polowa wzór 1902;
· niemiecka 77 mm lekka armata polowa wzór 1896;
· niemiecka 77 mm lekka armata polowa wzór 1916;
· austriacka 100 mm lekka haubica polowa wzór 1914.








75 mm armata polowa wzór 1897
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Fot. 1  75 mm armata polowa wzór 1897
75 mm armata polowa wzór 1897 była konstrukcją francuską. Znajdowała się na wyposażeniu artylerii wielu państw, odegrała ważną rolę w  wielu konfliktach lokalnych, oraz w  obu wojnach światowych. Była to pierwsza w historii armata szybkostrzelna z długim odrzutem lufy.
Do niepodległej Rzeczypospolitej armata przybyła wraz z oddziałami Błękitnej Armii, dowodzonej przez gen. Hallera. Znajdowała się ona na stanie pięciu pułków artylerii lekkiej, w każdym po 36 armat, czyli razem 180 dział. W lipcu i sierpniu 1919 roku do Polski dostarczono jeszcze 350 tych armat. W dniu 20.10.1920 r. Wojsko Polskie posiadało 824 armaty polowe wzór 1897.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 11400 m			- długość lufy		- 36,2 kalibrów
- szybkostrzelność	- 25 strz./min.		- obsługa		- 7 żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od -11o do +18o		- kąt ostrzału poz.	- 6o 
- nabój zespolony, ładunek jednolity 		- zamek półautomatyczny, łoże kołowe
- producent		- Francja			- przydział		- pap	
76,2 mm armata polowa wzór 1902
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Fot. 2  76,2 mm armata polowa wzór 1902
76,2 mm armata polowa wzór 1902 była standardową rosyjską armatą polową z okresu przed i podczas I wojny światowej. Pierwotnie oznaczana była w Rosji jako armata 3-calowa, po rewolucji 1917 roku kaliber podawano w milimetrach. Była częściowo wzorowana na rewolucyjnym 75 mm dziale francuskim wzór 1897. 
Wojsko Polskie używało co najmniej kilkuset armat tego typu od roku 1918. Armaty te występowały powszechnie pod gwarową nazwą „armata prawosławna” i stanowiły typowy sprzęt artylerii konnej i artylerii piechoty.
W dniu 20 października 1920 Wojsko Polskie posiadało 344 armaty wz.1902.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 8550 m			- długość lufy		- 30 kalibrów
- szybkostrzelność	- 10 strz./min.		- obsługa		- 7 żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od -6o do +16o		- kąt ostrzału poz.	- 5,5o 
- nabój zespolony, ładunek jednolity 		- łoże kołowe jednoogonowe
- producent		- Rosja			- przydział		- pap, dak	
77 mm lekka armata polowa wzór 1896
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Fot. 3  77 mm lekka armata polowa wzór 1896
W 1896 roku armia niemiecka otrzymała na uzbrojenie armaty 7,7 cm Feld Kanone, które wyprodukowała firma Krupp. 
W Wojsku Polskim armaty te pochodziły ze składnic niemieckich znajdujących się na terenie Polski oraz w ramach sprzętu zdobytego na Pomorzu, a także dostarczonego przez oddziały z Wielkopolski. 77 mm armaty używane były w artylerii polowej i konnej. W 1920 roku, na stanie Wojska Polskiego znalazło się 30 sztuk 77 mm armat wzór 1896.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 7800 m			- długość lufy		- 27 kalibrów
- szybkostrzelność	- 10 strz./min.		- obsługa		- ? żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od -13o do +15o		- kąt ostrzału poz.	- 8o 
- nabój zespolony, ładunek jednolity 		- zamek klinowy, łoże kołowe
- producent		- Niemcy			- przydział		- pap, dak	



77 mm lekka armata polowa wzór 1916
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Fot. 4  77 mm lekka armata polowa wzór 1916
77 mm lekka armata polowa wzór 1916 była następczynią 77 mm armaty wzór 1896. Wydłużenie lufy w połączeniu ze zmianami konstrukcyjnymi pozwoliło na znaczne zwiększenie jej donośności.
Wojsko Polskie zdobyło te armaty ze składnic niemieckich znajdujących się na terenie Polski oraz w ramach sprzętu zdobytego przez oddziały wojskowe z Wielkopolski.
W 1920 roku, na stanie Wojska Polskiego znalazło się 38 sztuk 77 mm armat.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 10700 m			- długość lufy		- 35 kalibrów
- szybkostrzelność	- ? strz./min.			- obsługa		- ? żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od -10o do +40o		- kąt ostrzału poz.	- 4o 
- nabój zespolony, ładunek jednolity 		- zamek klinowy, łoże kołowe
- producent		- Niemcy			- przydział		- pap, dak	





100 mm lekka haubica polowa wzór 1914
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Fot. 5  100 mm lekka haubica polowa wzór 1914
100 mm lekka haubica polowa wzór 1914 była haubicą holowaną, produkowaną przez firmę Škoda w Pilźnie. W czasie I wojny światowej haubice tego typu były używane przez armię włoską i austro-węgierską.
Pierwsze polskie haubice 100 mm wzór 1914 (produkcji austro - węgierskiej) przybyły do kraju wraz z 2 dywizjonem II Brygady Legionów. Haubic tych używała również trzecia (później 9) bateria 5 pułku artylerii polowej, utworzonego we Lwowie w 1918 r.
W październiku 1920 roku w Wojsku Polskim było 90 austriackich haubic wzór 1914.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 8000 m			- długość lufy		- 19,3 kalibrów
- szybkostrzelność	- 6 strz./min.			- obsługa		- 7 żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od -8o do +48o		- kąt ostrzału poz.	- 5o 
- nabój zespolony, ładunek zmienny 		- zamek klinowy, łoże kołowe
- producent		- Austro-Węgry		- przydział		- pap




5.2. Artyleria ciężka
Artyleria ciężka jest to rodzaj artylerii naziemnej przeznaczonej do walki z artylerią przeciwnika, niszczenia jego umocnień polowych oraz rażenia jego dużych ugrupowań bojowych.
Podstawowe uzbrojenie polskiej artylerii ciężkiej  w omawianym okresie to:
· francuska 105 mm armata ciężka wzór 1913;
· francuska 120 mm armata polowa wzór 1878;
· francuska 152,4 mm ciężka haubica polowa wzór 1909;
· francuska 155 mm ciężka haubica polowa wzór 1917.
105 mm armata ciężka wzór 1913
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Fot. 6  105 mm armata ciężka wzór 1913
Na początku XX wieku francuski koncern Schneider rozpoczął produkcję nowoczesnych 105 mm armat wzór 1913. Armata była szeroko używana podczas I wojny światowej.
Pierwszymi jednostkami Wojska Polskiego uzbrojonymi w armaty wzór 1913, były oddziały Armii Polskiej we Francji (Armii gen. Hallera). Wraz z zakupami dokonanymi w latach 1919 - 1920 Wojsko Polskie, w październiku 1920 roku, dysponowało 68 działami tego typu.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 12700 m			- długość lufy		- 28,4 kalibrów
- szybkostrzelność	- 8 strz./min.			- obsługa		- 8 żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od -5o do +37o		- kąt ostrzału poz.	- 6o 
- nabój składany, ładunek zmienny 		- zamek śrubowy, łoże kołowe
- producent		- Francja			- przydział		- dac	
120 mm armata polowa wzór 1878
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Fot. 7  120 mm armata polowa wzór 1878
120 mm armata polowa wzór 1878 to francuska armata oblężnicza, skonstruowana przez Charlesa De Bange'a, wykorzystywana przez armię francuską w czasie I wojny światowej. 
Po I wojnie światowej 48 armat wz. 1878 trafiło do Polski wraz z Armią gen. Hallera. Służyły w 1 Pułku Artylerii Ciężkiej.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 12400 m			- długość lufy		- 27,1 kalibrów
- szybkostrzelność	- 1 strz./2 min.		- obsługa		- ? żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od -17o do +30o		- kąt ostrzału poz.	- 0o 
- nabój składany, ładunek zmienny 		- zamek śrubowy, łoże sztywne
- producent		- Francja			- przydział		- dac	



152,4 mm ciężka haubica polowa wzór 1909
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Fot. 8  152 mm forteczna haubica wzór 1909
152 mm forteczna haubica wzór 1909, opracowana w 1909 roku przez francuską firmę Schneider, była używana przez armię carską podczas I wojny światowej.
Haubice tego typu znajdowały się na wyposażeniu formacji artylerii ciężkiej I Korpusu Polskiego w Rosji. Część armat została zdobyta na Armii Czerwonej w latach 1919 – 20. 4 bateria II dywizjonu Wielkopolskiego Pułku Artylerii Ciężkiej używała haubic wzór 1909 w roku 1919. 
Wojsko Polskie w dniu 20 październiku 1920 roku dysponowało 48 działami tego typu.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 7750 m			- długość lufy		- 14,2 kalibrów
- szybkostrzelność	- 2 strz./min.			- obsługa		- 8 żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od 0o do +41o		- kąt ostrzału poz.	- 5o 
- nabój składany, ładunek zmienny 		- zamek śrubowy, łoże kołowe
- producent		- Rosja			- przydział		- dac	
155 mm ciężka haubica polowa wzór 1917
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Fot. 9  155 mm haubica ciężka wzór 1917
Francuska 155 mm haubica ciężka wzór 1917 skonstruowana została w czasie I wojny światowej. Było to nowoczesne i skuteczne działo. Pierwsze 155 mm haubice wzór 1917 trafiły do Polski z Francji wraz z armią gen. Hallera w roku 1919. Armia Hallera dysponowała 48 haubicami i działa te w 1919 roku weszły na wyposażenie tworzącego się Wojska Polskiego. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej zakupiono we Francji następne egzemplarze tak, że według danych na dzień 20 października 1920 roku Polska dysponowała 220 haubicami wzór 1917.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 11200 m			- długość lufy		- 15 kalibrów
- szybkostrzelność	- 3 strz./min.			- obsługa		- 8 żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od 0o do +42,3o		- kąt ostrzału poz.	- 6o 
- nabój składany, ładunek zmienny 		- zamek śrubowy, łoże kołowe
- producent		- Francja			- przydział		- dac	


5.3. Artyleria najcięższa

Artyleria najcięższa jest to rodzaj artylerii naziemnej przeznaczonej do walki z artylerią przeciwnika oraz niszczenia jego umocnień polowych. Uzbrojenie polskiej artylerii najcięższej omawianego okresu stanowiły:
· włoska149,1 mm ciężka armata polowa wzór 1902;
· włoski 210 mm moździerz ciężki.

149,1 mm ciężka armata polowa wzór 1902
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149,1 mm armata ciężka była konstrukcją włoską. W czasie I wojny światowej armata ta konstrukcyjnie była już przestarzała. Działo to mogło być używane w charakterze ciężkiej artylerii oblężniczej oraz jako ciężka armata polowa. 
Używane 149,1 mm armaty w ilości prawdopodobnie 12 sztuk zostały zakupione w 1919 roku we Włoszech i transportem morskim przybyły do Gdańska. Działa wzięły udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 roku.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 12000 m			- długość lufy		- 37,5 kalibrów
- szybkostrzelność	- 2 strz./min.			- obsługa		- ? żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od -10o do +35o		- kąt ostrzału poz.	- ?o 
- nabój składany, ładunek zmienny 		- łoże kołowe, jednoogonowe
- producent		- Włochy			- przydział		- PMAN	


210 mm moździerz ciężki
[image: Plik:Italian Heavy Mortar WWI AWM H05110.jpeg]
Fot. 11  210 mm moździerz ciężki
Moździerz oblężniczy o symbolu 210/8 DS był konstrukcją włoską. Był przeznaczony do niszczenia fortyfikacji stałych lub innych umocnień przeciwnika. 
Moździerze 210 mm nabyto na początku 1919 roku we Włoszech w ilości 8 sztuk. W sierpniu 1920 roku weszły na uzbrojenie Pułku Motorowego Artylerii Najcięższej.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 8400 m			- długość lufy		- 8 kalibrów
- szybkostrzelność	- 0,2 strz./min.		- obsługa		- ? żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od +45o do +73o		- kąt ostrzału poz.	- 6o 
- nabój składany, ładunek zmienny 		- łoże kołowe jednoogonowe
- producent		- Włochy			- przydział		- PMAN	

5.4. Artyleria górska
Artyleria górska jest to rodzaj artylerii naziemnej przystosowany do działania w specyficznych warunkach terenowych – górach. Typowymi działami możliwymi do zastosowania w górach w tym okresie były:
· francuska 65 mm armata górska wzór 1906 
· austriacka 100 mm haubica górska wzór 1916


65 mm armata górska wzór 1906
[image: G:\SPArt Roman\Artyleria polska po odzyskaniu niepodległości 1918\65 mm armata gorska wz 06 Francja.jpg]
Fot. 12  65 mm armata górska wzór 1906
65 mm armata górska wzór 1906 była to francuska armata górska, używana w czasie I wojny światowej. 
W II RP haubice były na wyposażeniu 1 pułku artylerii górskiej. W październiku 1920 roku Wojsko Polskie dysponowało 14 armatami tego typu.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 5500 m			- długość lufy		-20,2 kalibrów
- szybkostrzelność	- 18 strz./min.		- obsługa		- 6 żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od -9o do +24o		- kąt ostrzału poz.	- 6o 
- nabój zespolony, ładunek jednolity 		- zamek śrubowy, łoże jednoogonowe
- producent		- Francja			- przydział		- 1. pag	




100 mm haubica górska wzór 1916

[image: G:\SPArt Roman\Artyleria polska po odzyskaniu niepodległości 1918\100 mm haubica gorska wz 16 Austria.jpg]
Fot. 13  100 mm haubica górska wzór 1916
100 mm haubica górska wzór 1916 powstała w koncernie Škoda w Pilźnie. Było to austro-węgierskie działo górskie z okresu I wojny światowej.
W II RP haubice znalazły się w 1 pułku artylerii górskiej i wzięły udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W tym okresie Wojsko Polskie dysponowało 16 haubicami górskimi.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 8000 m			- długość lufy		- 19 kalibrów
- szybkostrzelność	- 10 strz./min.		- obsługa		- 6 żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od -8o do +70o		- kąt ostrzału poz.	- 12o 
- nabój składany, ładunek zmienny 		- zamek klinowy, łoże kołowe
- producent		- Austro-Węgry		- przydział		- 1. pag	

5.5. Artyleria konna
Artyleria konna jest to rodzaj artylerii naziemnej będącej organicznym składnikiem oddziałów i związków kawalerii. Jest wyposażona w lekkie armaty oraz moździerze dostosowane do zaprzęgu konnego. Cała obsługa artylerii konnej jeździła konno. Przedstawicielami tej artylerii są:
· włoska 75 mm armata wzór 1906;
· francuska 75 mm lekka armata polowa wzór 1913;
· rosyjska 76,2 mm armata polowa wzór 1902;
· niemiecka 77 mm lekka armata polowa wzór 1896.
75 mm armata wzór 1906
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Fot. 14  75 mm armata wzór 1906
75 mm armata wzór 1906 była bronią artyleryjską wykorzystywaną przez armię włoską w czasie włosko-tureckiej oraz w czasie I wojny światowej. 
Armaty te zostały zakupione w 1919 roku, na kredyt otrzymany z Włoch. ND WP zdecydowało (chyba w pierwszych miesiącach 1919 r.) o skierowaniu sprzętu włoskiego  do artylerii wielkopolskiej,. Armat użyto również w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zgodnie z raportem z 1920 roku, w Wojsku Polskim były 104 sztuki tych armat. Były one wykorzystywane jako armaty polowe oraz w artylerii konnej.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 10200 m			- długość lufy		- 30 kalibrów
- szybkostrzelność	- 6-8 strz./min.		- obsługa		- 5 żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od -10o do +16o		- kąt ostrzału poz.	- 7o 
-  ?					 		- zamek klinowy, łoże kołowe
- producent		- Włochy			- przydział		- pap, dak	
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75 mm lekka armata polowa wzór 1913
[image: G:\SPArt Roman\Artyleria polska po odzyskaniu niepodległości 1918\75 mm armata konna wz 13_01.jpg]
Fot. 15  75 mm lekka armata polowa wzór 1913
75 mm armata wzór 1913 była francuską armatą dla artylerii konnej używaną w czasie I wojny światowej.
Dane taktyczno-techniczne:
- donośność		- 13000 m			- długość lufy		- 31 kalibrów
- szybkostrzelność	- 25 strz./min.		- obsługa		- ? żołnierzy
- kąt ostrzału pion.	- od -8o do +38o		- kąt ostrzału poz.	- 9o 
-  nabój zespolony, ładunek jednolity 		- łoże jednoogonowe
- producent		- Francja			- przydział		- dak	

Opis 76,2 mm armaty polowej wzór 1902  oraz 77 mm lekkiej armaty polowej wzór 1896 zawarty jest w punkcie 5.1 „Artyleria polowa”.

6. Zakończenie
Wielki wpływ na rozwój zdolności bojowej polskich sił zbrojnych w odrodzonym państwie polskim, obok spraw kadrowych i wyszkolenia, wywierały czynniki tak istotne, jak uzbrojenie, wyposażenie i zaopatrzenie wojska. W dziedzinie uzbrojenia w sprzęt artyleryjski sytuacja przedstawiała się bardzo niekorzystnie. Podstawowy zasób dział, którym dysponowało Wojsko Polskie w pierwszym okresie swego istnienia, to znaczy do stycznia 1919 roku, uzyskano po żołnierzach armii niemieckiej i austro-węgierskiej. Ponadto, w wyniku działań wojennych w 1919 i 1920 roku Polska pozyskała duże ilości dział rosyjskich. Na wyposażeniu pododdziałów artylerii występowały również zakupione w 1919 roku działa włoskie. W artylerii Wojska Polskiego były działa niemieckie, francuskie, austro-węgierskie, rosyjskie, a nawet włoskie. Tak duża różnorodność sprzętu stanowiła istotny problem.
Podczas reorganizacji jednostek artyleryjskich przeprowadzanych w 1919 i 1920 roku podjęto próby wymiany całego sprzętu artyleryjskiego na działa produkcji francuskiej.
Pomimo przeprowadzanych prób ujednolicenia, pod koniec 1920 roku w artylerii Wojska Polskiego, nadal występowała znaczna różnorodność typów dział i ich ilości. Najwięcej, bo 824, było 75 mm armat wzór 1897 produkcji francuskiej, będących na wyposażeniu pułków artylerii polowej. W pułkach artylerii polowej znajdowały się również 104 włoskie armaty polowe kalibru 75 mm. 76,2 mm armat polowych wzór 1902 produkcji rosyjskiej było 344. Należy pamiętać, że armaty te oprócz pułków artylerii polowej były używane w dywizjonach artylerii konnej. Podobnie wyglądała sytuacja w innych rodzajach artylerii, np. ciężkiej czy górskiej.
Wymianie sprzętu artyleryjskiego nie sprzyjał również fakt prowadzenia działań bojowych. Zostały, co prawda, opracowane szczegółowe struktury etatowe, ale w dalszym ciągu organizacja artylerii nie została ujednolicona. Zależała ona przede wszystkim od ilości i jakości posiadanego sprzętu. W kolejnych latach, były w dalszym ciągu prowadzone prace nad zunifikowaniem zarówno struktur organizacyjnych, jak i typów i rodzajów użytkowanych dział artyleryjskich.
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